
Semplici - robusti - affi dabili

perma CLASSIC e perma FUTURA si prestano all’impiego in tutti i settori di applicazio-
ne con temperature ambiente da 0 a +40 °C. A seconda delle condizioni di utilizzo verrà 
erogata una quantità di lubrifi cante di 120 cm³ in 1, 3, 6 o 12 mesi.
Alla base del loro funzionamento affi dabile c’è una reazione elettrochimica. La vite 
di attivazione viene avvitata nel sistema di lubrifi cazione fi no alla rottura dell’anello. 
L’elemento gasogeno integrato genera una pressione di max. 4 bar che spinge in avanti 
il pistone e trasporta il lubrifi cante fi no all’interno del punto di lubrifi cazione. 

perma CLASSIC / perma FUTURA
I classici sistemi di lubrifi cazione
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Informazioni tecniche

 Vantaggi per voiCaratteristiche del prodotto

Applicazioni / componenti impianto

perma CLASSIC
Contenitore in metallo

perma FUTURA
Contenitore in plastica trasparente 
con supporto integrato

  Lubrifi cazione sicura e costante in zone a rischio di esplosione
  Aumento della sicurezza sul lavoro perché riduce la frequenza 

degli interventi di manutenzione nelle zone pericolose
  Idoneo all’impiego in gallerie sotterranee

Certifi cazioni Ex
Omologazione per l’industria 
mineraria

perma CLASSIC e perma FUTURA sono indicati per la lubrifi cazione a singolo punto di cuscinetti a strisciamento e volventi, 
guide di scorrimento, ingranaggi scoperti, cremagliere, aste fi lettate, guarnizioni per alberi, catene, ecc. Tra i settori di 
applicazione principali di perma CLASSIC si annoverano l’industria mineraria, le acciaierie e l’industria automobilistica. 
Grazie all’alloggiamento in plastica perma FUTURA è resistente alla corrosione e particolarmente igienico, pertanto ideale 
per l’industria alimentare e chimica. 

Semplice attivazione tramite 
vite di attivazione

Una sola attivazione: 
1, 3, 6 o 12 mesi

  Sicuro contro la manipolazione, semplice da usare
  Lubrifi cazione permanente economica 
  Sostituzione semplice e rapida senza attrezzi speciali

  Contenitore robusto per l’impiego in ambienti diffi cili

  Rapido controllo del livello grazie alla costante visibilità dello 
stato del pistone nel sistema di lubrifi cazione

  Resistente alla corrosione

Azionamento
Reazione elettrochimica 
mediante l’elemento gasogeno

Periodo di erogazione a +20 °C /
perma Multipurpose grease SF01
1, 3, 6 o 12 mesi

Volume di lubrifi cante
120 cm³

Temperatura di utilizzo
da 0 °C a +40 °C

Pressione 
max. 4 bar

Lubrifi canti standard e speciali
Grassi fi no a NLGI 2 / oli

Vite di attivazione 
(materiale PA GF)

Elemento gaso-
geno

Pistone

Lubrifi cante

Liquido elettrolita
(acido citrico 
ecologico)

CLASSIC
Alloggiamento 
resistente (mate-
riale acciaio)

120 cm³

101331 101332 101333 101335

a 0 °C 4 8 15 >18

a +10 °C 2 5 8 18

a +20 °C 1 3 6 12

a +30 °C 0,8 2 3 6

a +40 °C 0,6 1 2 3

FUTURA
Alloggiamento 
trasparente
(materiale PA)

FUTURA
con fl angia di sup-
porto integrata 
(materiale PA GF) 
& Valvola di 
ritegno per unità 
contenenti olio

Dimensioni
Ø 67 x 111 mm

Dimensioni
Ø 70 x 99 mm

CLASSIC
Per le unità conte-
nenti olio utilizzare 
anche una valvola 
di ritegno Filettatura 

esterna
R1/4 

Periodo di erogazione in mesi:
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